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S

V4

-
= :
Z

= \ W A 1N é\fl_t
Wi s - o .
é/ﬁ/"/fﬁﬁ/ 28 AR

S

]

e STAR™ BIFAZISOS HULLAMFORMA

« RENDKIiVUL RAVID TOLTESI IDO

* 2 AORA MONITORDOZASI IDG VAGY 100 UTES

* MANUALIS, SZINKRON, FELAUTOMATA UZEMMBAD

y 4

°* 16 NYELV

_LE:IEI_I_EI_ITZ___V JdddddAdOasvIn

WWW.INNOMED.HU s %
INNOMED@INNOMED.HU ;'Ifﬁ—"—}l\: |nn0med




FELAUTOMATA

A felhasznaldt tisztan érthetd képernyd és hangutasitasok vezetik végig a
félautomata folyamaton. Ez biztonsagos és egyszerii (izemeltetést biztosit,
minimalisra csokkenti a felhasznald tévedésének lehetGségét. A kezeldi
fellilet a felhasznalé betanitasat is egyszer(siti.

RUGALMAS

TULAJDONSAGOK

A Cardio-Aid® 200B az idealis defibrillator korhazi kérnyezetbe. A
Cardio-Aid® 200B kezeldi feliilete és fejlett tulajdonsagai mind a tapasztalt,
mind a laikus felhasznald szamara mindig lehetévé teszik a gyors és
pontos defibrillalast.

5 MASODPERC

AZ ELETERT

Az elblap lenyitasaval hozzaférhetéek a manualis
defibrillalas, kilsé pacer és szinkronizalt cardio-
verzio lehetségek. Ez a rejtett billentylizet
lehetéve teszi a tapasztalt felnasznalok szamara
a manualis izemmod hasznalatat, ugyanakkor
megel6zi a laikusok elbizonytalanodasat.

AUTOMATIKUS ONTESZT

A Cardio-Aid® 200B 24 éranként automatikusan ellendrzi az lizemkész all-
apotot és biztositja az egység folyamatos készenlétét.

AKKUMULATOROS ES
HALOZATI MUKODES

A beépitett akkumulator legalabb 2 éra monitorozast vagy 100 darab max-
imalis energiaju ttést tesz lehetévé. A halozathoz csatlakoztatva az akku-
mulator egy ora alatt feltdlthetd.

RENDKIVUL ROVID TOLTES! IDO
ALLANDO KESZENLET

A toltési id6 tipikusan 5 masodperc (elsé itésnél 7s), ez biztositja
a lehetd legrovidebb id6t a sokkolasig.

~ Lehet6ség van sokk leadasara a belsé tesztelé aramkorre, igy a

fehasznalo meggy6zodhet az energia leadas pontossagarol.

STAR™ BIFAzZISOS
HULLAMFORMA

A STAR™ (Self-Tracking Active Response) bifazisos hullamforma
tervezésekor a f6 ceél az optimalizalt energia leadas volt. A
STAR™ bifazikus technoldgia méri a paciens impedanciajat (a test
ellenallasa az elektromos arammal szemben) és ez alapjan testre
szabja a hullamformat, igy optimalizalt energia leadast és a lehetd
leghatasosabb terapia elérését teszi lehetove.

Klinikai kisérletekben a STAR™ bifazikus hullamforma a defibrilla-
lasi kiserletek 100%-ban sikeres volt, a korhazon kiviili adatok
atlagos paciens esetében 89% sikert mutattak.

ALL-IN-HAND™
EcYSZER KEZELHETOSES
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GORBE NYOMTATAS

MEMORIA KARTYA
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BELSO ELEKTRODAK
sZiVMUTETEKHEZ

DEFIBRILLALG / PACER
ELEKTRODAK

KOMBINALT GYEREK /
FELNEIT‘I' TAPPANCSOK

KAMPOS SZERELVENY AGYRA
VABY TARTARUDRA
TELEPITESHEZ

A felhasznalé valaszthat el6zselézett — félautomata méd — vagy ergonémikus,
kezel6 gombokkal ellatott tappancsok kozil. A tappancson allithato
az energiaszint, indithatd a toltés és sokkolas, igy a kezelé hasznalat kdzben
csak a tappancsokat kezeli, nem kell a késziilékhez nydlnia. Nyitott szivmditét
kozben bels6 elektrodak alkalmazhatok defibrillalashoz.

TAsSkA UJRAELESZTESI
TARTOZEKDK TAROLASARA

CODELOG SZOFTVER A
TAROLT ADATOK
KEZELESERE



MUSZAKI INFORMACIOK

ALTALANOS

» Méret: 31 x 36 x 25¢m
» Stlly: 7.6kg defibrillator elekirodakkal és akkumulatorral
9kg tappancsokkal, akkumulatorral, pacerrel és nyomtatoval
» Tépellatas: 100-240VAC, 50/60Hz, max. 270W
» Homérséklet: Mikodési: 0 - 40°C / Tarolasi: -10°C - 60°C (<168h)
» Pératartalom: 30 - 95% relativ, nem lecsapddo
» Osztalyozas: | / Belso taplalast kesziilek
» Nedvesség védelem: Cseppvédett késziilek (IP22)
» Miikodési mod: Folyamatos monitorozas

LCD

» Tipus; Fekete-fehér LCD CCFL hattérvilagitassal
» Méret: 120 x 90mm

» Felbontas: 320 x 240 pixel

) EKG ablak: 4.0s

» EKG sebesség: 25mm/s

DEFIBRILLATOR

) STAR® BIFAZISOS TECHNOLOGIA A PACIENS IMPEDANCIA SZERINT
KOMPENZALT MAX. 270 - 360 JOULE KIMENETI ENERGIAVAL
» Energia feltdltési id6 a max. energidra: < 5s tipikusan
» Energia beallitasok:
AED: #1=200J, #2=200J, #3=270J vagy a konfiguracios meni beallitasai szerint
» Bedllithatd energiak:
Kiils6 defibrillalé elektréda esetén: 2 - 360J 15 Iépésben
Belsd defibrillalo elektroda esetén: 1 - 50J 15 |épésben
» Energia készenlét: Automatikusan megsziinik 30s utan
» Szinkron defibrillalas belsé QRS szinkron generalassal
» Szinkron Utés kesleltetés: Tipikusan 40ms (<60ms) QRS csticstol
» Szinkron marker: “S" egy fiiggdleges vonallal
1 Biztonsagi osztaly:
Kiilst defibrillalasnal: BF
Belso defibrillalasnal: CF

) Vélaszthato elvezetések:
P (defibrillator elektrodak)
Ext (killsG jelforras)
1, 11, 111 (3 eres kabel)
I, 1L, 1Il, aVR, aVL, aVF, VX (5 eres kabel)

» QRS hangerd: Valaszthatd 0 - 5

y Ersités: x0.25, x0.5, x1, x2, x4, auto (alaperték)

» CMRR: Tipikusan 110dB (50 / 60Hz) (halozati szhrGvel)

» Differencialis bemenet: +/- 5mV

» Tllvezérlés utan feléledesi ido: < 4s jellemzden

) Differencialis dinamikus tartomany: +/- 360mV

y Osztély: CF, defibrillator védett

1 QRS észlelés kilszobszint: 200uV

» Szivritmus riasztasi hatarértékek (manualis / pace mod, allithatd
1 iites/perc lépésekben)
EKG manudlis riasztas felso hatar: max. 300 iités / perc
EKG manualis riasztas also hatar: min, 30 ttés / perc
Szivritmus, riasztas késleltetés: alsd és felsd hatar: < 10s
Szivritmus megjelenités: 1 iités / perc Iépésekben

EKG DEFIBRILLATOR ELEKTRODAKKAL

» Mod: Differencialis
» Frekvencia atvitel (-3dB):
Kijelz6: 2 - 26Hz
Nyomtato: 2 - 30Hz
+ Impedancia tartomany: 20 - 10000hm 70kHz-en mérve
y Pace pulzus kezelés: Jelmeredekseg korlatozas marker nélkil
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EKG EKG ELEKTRODAKKAL
» Mod: Differencialis
» Frekvencia atvitel (-3dB szlirG nélkil):
Kijelzd: 0.05 - 25Hz
Nyomtato: 0.25 - 105Hz
» Pace pulzus kezelés: Pace detektor, markerel. Max. pace ritmus 180 ttés/perc

EKG MONITORROL

» Dinamikus tartomany: +/- 5V (1VimV jel)
» Max. EKG jel késleltetés monitorrol: Sms

MEMORIA KARTYA

» Kapacitas: 256KByte - 16MByte

» Adattarolasi ido: min. 1 év

» Tipus: SRAM 68 lab

» Megfelel a JEIDA 4.0-nak

» Kartya szabvanyos PCMCIA 1.0

» Tarolasi kapacitas (28s hossz( sorozatok hozzavetdleges szama):
256k=35; 512k=70; 1M=140; 2M=280; 4M=570; BM=1140; 16M=2280

AKKUMULATOR

» Tipus: Beépitett, gyorstdltd NiCd, 12V 2.4Ah

y Milkodesi id6 20°C-on: 2 éra vagy 100 darab 360J iités

» Toltési idG teljesen lemeriilt akkumulator esetében: 1 ora

» Elettartam: min. 18 honap normél hasznalat mellett (pl. naponta 1 toltési ciklus)

PACER (OPCIO)

» Mod: VI demand vagy VVO allandé

» Pulzus tipus: Négyszog, allandd aram

» Pulzus idotartam: 40ms +/- 10%

» Pulzus amplitido: Beallithatd 20 - 200mA +/- 10% (alapérték OmA)

» Pulzus beallitasi lépték: +/- 1mA (+/- 5mA 1s utén)

» Pace ritmus: Beallithato 30 - 180 plperc +/- 5% (alapérték 50 piperc)
» Pace ritmus bedllitas leptek: +/- 1 p/perc (+ 5 - 20 pfperc 1s utan)

» Kimend feszliltseg: Max. 350V

NYOMTATO (OPCIO)

» Nyomtatasi mod: Manualis vagy automata (valaszthato)
» Nyomtatasi ido: Valaszthato - 15, 20, 30s, folyamatos

» Sebesség: 25mm/s vagy 50mm/s

» Papir: Hoérzékeny, 50mm x kb. 25m

» Mod: 8s EKG késleltetés

» Stly: 370g

PULZOXYMETER (OPCIO)
» Erzékel6: (jrahasznalhatd ujjérzékeld
» Szaturacid: 1-100% Sp0,
Pontossag (70 - 100%) +/- 3%
» Pulzus ritmus: 20 - 300 iités / perc
Pontossag: (20 - 250) +/- 3 (tés / perc

TAVVEZERLES (OPCId)

» Killsé interface PCMCIA porton keresztill: PCMCIA - RS232 adapter kartya 2 port
» Paritas: none

» Data bits: 8

» Stop bit: 1

» Flow control; XON/XOFF

» Baud rate: 9600

A véltoztatas jogat fenntartjuk. Minden mérkanév és logo a megfeleld cég
hivatalosan bejegyzett tulajdona. Minden jog fenntartva.
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